Control de Acceso

Molinetes
Electromecanicos

Molinetes de media altura disenados para instalaciones con
gran flujo de personas.
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Control de Acceso

MC175

Molinete econdmico compacto

Molinete (Torniquete) econdmico compacto para ser instalado
en espacios reducidos.

Caracteristicas principales

- Para interior

- Disefio estético y ergonémico

- A prueba de polvo y derrame de liquidos

- Bidireccional

- Estructura de acero pintado e inoxidable

- Alta resistencia a golpes y vibraciones

- Indicadores luminosos de paso

- Palos batibles por ausencia de alimentacién
- Habilitacién por contacto seco

- Alimentacion en Baja Tension

Opcionales

- Fuente de alimentacion de 12Vdc-5A

Modelos

MC175 Molinete econédmico compacto
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Control de Acceso

MC200

Molinete compacto

Molinete (Torniquete) compacto para ser instalado en espacios
reducidos.

Caracteristicas principales

- Uso intensivo

- Disefio estético y ergonémico

- A prueba de polvo y derrame de liquidos
- Sistema amortiguado

- Sentido de paso configurable

- Estructura de acero inoxidable

- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento

- Sistema antivandalico

- Alimentacion en Baja Tension

- Indicadores luminosos de paso

Opcionales

- Acceso Bidireccional

- Rotor siempre trabado

- Sistema Antipanico Autosuficiente (SAA)
- Lector de tarjetas sin contacto

- Lector de cédigo de barras

- Display

- Fuente de alimentacion de 12Vdc-5A

Modelos

MC200 Molinete unidireccional con rotor siempre libre
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Control de Acceso

MC310

Molinete econdmico EntryLine

Molinete (Torniquete) econdmico ideal para instalaciones que
requieran de un alto grado de seguridad a un bajo costo.

Caracteristicas principales

- Para interior

- Disefio estético y ergonémico

- A prueba de polvo y derrame de liquidos

- Bidireccional

- Estructura de acero pintado e inoxidable

- Alta resistencia a golpes y vibraciones

- Indicadores luminosos de paso

- Palos batibles por ausencia de alimentacién
- Habilitacién por contacto seco

- Alimentacion en Baja Tension

Opcionales

- Fuente de alimentacion de 12Vdc-5A

Modelos

MC310 Molinete econémico
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Control de Acceso

MC380

Molinete estandar

Molinete (Torniquete) robusto para uso en sistemas de control
de accesos a universidades, clubes y a edificios de oficinas.

Caracteristicas principales

- Uso intensivo

- Disefio estético y ergonémico

- A prueba de polvo y derrame de liquidos
- Sistema amortiguado

- Sentido de paso configurable

- Estructura metalica

- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento

- Sistema antivandalico

- Alimentacion en Baja Tension

- Indicadores luminosos de paso

Opcionales

- Acceso Bidireccional

- Rotor siempre trabado

- Sistema Antipanico Autosuficiente (SAA)
- Pictogramas

- Lector de tarjetas sin contacto

- Lector de cédigo de barras

- Display

- Buzoén de tarjetas

- Fuente de alimentacion de 12Vdc-5A

Modelos
MC380 Molinete estandar
MC380HD Molinete estandar robusto

GVv380 Gabinete fin de linea
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Control de Acceso

MC400

Molinete elegante

Molinete (Torniquete) robusto de elegante diseno ideal para
ser instalado en edificios de oficina con estilo.

Caracteristicas principales

- Uso intensivo

- Disefio estético y ergonémico

- A prueba de polvo y derrame de liquidos
- Sistema amortiguado

- Sentido de paso configurable

- Estructura metalica

- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento

- Sistema antivandalico

- Alimentacion en Baja Tension

- Indicadores luminosos de paso

Opcionales

- Acceso Bidireccional

- Rotor siempre trabado

- Sistema Antipanico Autosuficiente (SAA)
- Pictogramas

- Lector de tarjetas sin contacto

- Lector de cédigo de barras

- Display

- Buzoén de tarjetas

- Fuente de alimentacion de 12Vdc-5A

Modelos
MC400 Molinete elegante
MC400HD Molinete robusto para transporte

GV400 Gabinete fin de linea
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Control de Acceso

MC/700HD

Molinete reforzado

Molinete (Torniquete) reforzado disefiado especialmente para
uso en transporte publico y estadios.

Caracteristicas principales

- Uso intensivo

- Disefio estético y ergonémico

- A prueba de polvo y derrame de liquidos
- Sistema amortiguado

- Sentido de paso configurable

- Estructura metalica

- Alta resistencia a golpes y vibraciones

- Bajo mantenimiento

- Sistema antivandalico

- Alimentacion en Baja Tension

- Indicadores luminosos de paso

- Disefiado especialmente para uso en transporte

Opcionales

- Acceso Bidireccional

- Rotor siempre trabado

- Sistema Antipanico Autosuficiente (SAA)

- Pictogramas

- Lector de tarjetas sin contacto o de cédigo de
barras

- Display

- Buzén de tarjetas

- Fuente de alimentacion de 12Vdc-5A

Modelos

MC700HD Molinete unidireccional con rotor siempre libre
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